MACHPULP

BOMBAS SLURRY

BOMBA SUMERGIBLE DE LODO

Con mas de 30 anos de experiencia en
la fabricacion de bombas, Machpulp
ha desarrollado el mejor concepto

de bombeo sumergible para

lodos concentrados y lodos

con solidos. Somos una empresa
100% nacional, dedicada a la

solucion inmediata de

problemas especiales de

manejo de lodos, con muy alto .
porcentaje de solidos o altas
densidades. Machpulp tiene
diferenciales que no se
encuentran en
otros equipos
convencionales. 4
Ademas de '
materiales
mas resistentes e
Innovaciones
aplicadas al producto,
ofrecemos una calidad
excepcional combinada con
dedicacion y cuidado absoluto [§ |
en todos los procesos de
fabricacién que no se i
encuentran en otros
equipos convencionales.
Garantizamos soluciones con
rapidez de entrega,
confiabilidad, robustez,
eficiencia, seguridad y el
mejor costo-beneficio
del mercado.
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ACERO

BOMBAS DE ESCALA DE LAMINACION
Eliminacion de escalla resultante del
proceso de laminacion en caliente de las
cajas colectoras. El uso de la Bomba
Sumergible Machpulp MCP100-60 reduce
casi a cero la cantidad de incrustaciones
acumuladas en los tanques de recirculacion
de agua, logrando un aumento en la vida
util de las bombas de recirculaciéon y una
drastica reduccion en el costo de

mantenimiento.




EFLUENTES

BOMBAS PARA ESPESADORES DE LODOS
Y CAJAS DE ESTACIONES DE
TRATAMIENTO

La acumulacion de lodos en el tratamiento

de aguas industriales y de saneamiento
provoca danos irreversibles en los equipos
y elevados costes de mantenimiento. La
bomba sumergible Machpulp MCP 100-60
es una excelente opcion que aumenta la
velocidad de remocidon de desechos con
bajos costos de operacion.
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MINERIA

BOMBAS DE PULPA EN GENERAL
Cobre / Mineral de hierro / Zinc / Bauxita
Carbon / Oro / Caolin

Nuestras bombas se pueden utilizar en
todas las aplicaciones auxiliares y de
emergencia para mover lodos dificiles y
lodos con solidos de hasta 32 mm con

porcentajes de peso de hastael 75%y
densidades de hasta 3,0.
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MCP 100-60
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Cable Eléctrico Machpulp:
Resistencia Mecanica para soporte
eventual de hasta 1.100Kg.

Ojo simplificado:
Soporte por cadena, cable de acero o
correa, mejor centro de gravedad.

Abrazaderas Reforzadas:

Con accion redundante, fijando el
cable en dos puntos diferentes, en e|
punto de conexiony en el soporte.

Prensaestopas de servicio pesado
de 50 mm:

de gran tamano que garantiza una
fijacion adecuada del cable.

Alimentadores Eléctricos:
Sobredimensionados, en PPS, mayor
resistencia mecanicay
conductividad.

Motor Eléctrico Sobredimensionado:
Potencia nominal de 60CVy FS:1.15
asegurando torque para extraer las
pulpas mas dificiles

Caja del motor reparable:

Hecho de acero al carbono fundido
1045 que permite algunas
reparaciones de emergencia en el
campo.

Sello mecanico Lifetime:
Dimensionado para una larga vida util.

Grado Superior:

Asegura la proteccion en la region del
eje contra dafios por solidos mas
grandes.




Rotor/carcasa/placa de desgaste:

En aleacion exclusiva MACHPULPHARD
en composicion que optimiza el
deslizamiento del material bombeado.

Inductor:

Tamano pequefo y angulo de paleta
grande para un mejor ataque de
particulas, mayor optimizacion
hidraulica y formacion de vortices de
succion.

Succion facilitada:

Sumersion Pequena para
agotamiento con Grado Inferior que
impide |la entrada de solidos no
fraccionables.

Descarga en angulo de 45°:
Mejor interaccion con
tuberias preexistentes,

a 100 mm/150 mm/200 mm.

CURVA DE RENDIMIENTO

O300mm

Sg 3.0 Sg 2.6 Sg 2.2 Sg 1.8 Sg 1.4 Sg 1.0

Q(m3/h)



CARACTERISTICAS OPERACIONALES

Contenido Maximo de Sélidos por Peso 75%

Peso Especifico Maximo (Sg) 3,0
Tamano Maximo de la particula (Pol-mm) 11/4"-32mm
Temperatura Maximo de lodo 90°C

Ca_ udales Maximos m3/h (5g3.0) (5g1.0) - 65-225
Presion Maxima m (barra) 38(3,8)
Maxima Profundidad Sumersion 35m
Dimensiones del depdsito Minimo (largo x ancho x alto) 2mx 1,5mx 1m
Zona Muerta del Reservorio (Sub Minimo) 0,20m

CARACTERISTICAS DEL MOTOR ELECTRICO

Potencia 44,1Kw/60 CV
N° de polos 4
Cuerpo 2255/M
Voltaje 380V
Frecuencia 50Hz
Rotacion Nominal 1450 rpm
Tipo de Régimen S1

Factor de servicio 1,15

Tipo de jaula Esquilo
Méetodo de salida Direto
Clase de aislamiento ¢

IP/IN Q
Categoria N
Corriente Vacio 25 00A

Corriente Nominal 78 00A
Bloqueado Actual 80 00A



MATERIALES DE CONSTRUCCION

PIEZAS DE REPUESTO
PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN OBRA

ROTOR MCP 100-60

Hierro fundido con alto contenido de cromo
MACHPULPHARD

STD(100010980001465)

HD (1000710980001493)

MANGUITO DEL EJE
Acero inoxidable 630
STD(100070980001170)
HD (100070980001428)

PLACA DE DESGASTE

Hierro fundido con alto contenido de cromo
MACHPULPHARD STD(100110980001465)
HD (100110980001493)

TUERCA DEL ROTOR
Acero inoxidable 316
STD(100420980001060)
HD (100420980001428)

INDUCTOR MCP 100-60

Acero inoxidable A747 CB 7CU2
STD(10099098003247)

HD (10099098003428)

SEPARADORES 3.2/1.6/0.8
Acero Inoxidable 304 (995270029000)

PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FABRICA
CARCASA DOBLE VOLUTA MCP 100-60
Hierro fundido de alto cromo MACHPULPHARD

CAJA DE MOTOR MCP 100-60
Fundicion de acero al carbono SAE 1045

EJE DE LA BOMBA
Acero inoxidable 420

(1) Hierro fundido con alto contenido de cromo
Machpulphard: aleacidn especial que reduce la
friccion, mejora el deslizamiento del lodo a medida
gue pasa a traves de la bomba y aumenta la
durabilidad de las piezas

(2) HD (servicio pesado): revestimiento de carburo de
tungsteno HVOF 0,05-1 mm Dureza 52 a 55 HRC




Opcion de
recubrimiento de
carburo de
tungsteno (W)

Y/ Mucha mas
durabilidad

para su
equipo

CONTACTENOS PARA
MAS INFORMACION




MACHPULP

BOMBAS SLURRY

Machpulp Equipamentos Industriais Ltda.
Rua Mario Capeletti 197 Anexo 02
Loteamento Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP - Brasil
13413-108
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